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君悦智能限速器

使用说明书

河北君瑞科技有限公司

1、 产品简介

君悦智能限速器是采用微电脑程序控制实现最高行驶车速的有效控制，以彻底避免超速行驶带来的安全隐患，同时又保证了在限速范围内油门踏板自由动作。

2、 基本功能

限速范围:本系统常用限速范围是：下限115公里/小时    上限120公里/小时；

（另外还可以根据用户需要进行调整：下限105公里/小时  上限110公里/小时；下限95公里/小时  上限100公里/小时；下限85公里/小时  上限90公里/小时）。

本系统的主要功能是限定车辆行驶的最高速度，当限速器开关开启后，若车速达到限速范围下限时（如115公里/小时），本系统自动启动，限制速度继续快速上升；当车速接近限速范围上限时（如119公里/小时），限速器将强制减小油门，避免车速超越限速范围。当车速在限速范围下限和上限之间时（如116公里/小时至119公里/小时），限速器将根据车速和加速度情况进行智能调整，避免车速超越限速上限。

3、 使用方法

开启限速器开关，红色指示灯开启则系统自动运行，当速度达到限速范围时系统指示灯红灯关闭绿灯开启；关闭限速器开关，则系统不运行，系统指示灯熄灭；当限速器工作后（绿色指示灯打开时）不能关闭限速器开关。

4、 安装系统图
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五、 常见故障及排除

	序号
	常见故障
	现象
	故障原因
	排除方法

	1
	系统不起作用
	指示灯不亮
	开关未开启
	打开开关

	
	
	
	保险丝熔断，
	更换保险丝

	
	
	指示灯红灯闪
	伺服控制器故障
	更换伺服控制器

	
	
	达到限速范围时绿灯闪
	拉线锁定块松脱
	重新紧固拉线锁定块

	
	
	
	拉线断
	换拉线或更换伺服控制器

	
	
	
	伺服控制器故障
	更换伺服控制器

	2
	车速低于限速范围时限速不解除
	车速低于限速范围时油门踏板仍不能踩到最大行程
	伺服控制器故障
	更换伺服控制器


6、 注意事项

当限速器运行后，车速达到限速范围时，请勿用力猛踩油门踏板。
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